
  

                                                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ τύπου B4 
 
 
 

ΤΥΠΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΚΑΜΨΗ 
(mm) 

ΜΕ 
ΠΡΟΚΑΜΨΗ 

(mm) 

ΜΕ 
ΠΡΟΚΑΜΨΗ 

(mm) 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΡΑΟΥΛΩΝ 

(mm) 

ΙΣΧΥΣ 
(HP) 

ΒΑΡΟΣ 
(tn) 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(m) 

 5xD 5xD 1,3xD (D)    

2014 4 3 2 145/130/130 5,0 3 2,9x0,9x1,0 

2020 8 6 4 205/180/160 7,5 4 3,2x1,0x1,1 

2514 3 2 2 145/130/130 5,0 4 3,4x0,9x1,0 

2520 6 4 3 205/180/160 7,5 5 3,7x1,0x1,1 

2528 12 10 7 285/260/200 12,5 7 4,7x1,2x1,1 

2530 22 16 12 300/280/225 15,0 9 4,5x1,6x1,5 

3128 10 8 6 285/260/200 12,5 8 5,1x1,2x1,1 

3130 15 12 10 300/280/220 15,0 10 5,1x1,6x1,5 

3135 20 15 12 350/330/255 20,0 15 5,3x2,0x1,8 

3138 25 20 15 380//360/295 25,0 17 5,5x2,3x2,0 

3141 32 25 20 410/390/300 30,0 19 5,5x2,3x2,1 

3146 40 32 26 460/420/370 40,0 27 6,1x2,6x2,5 

3153 50 40 30 230/500/440 50,0 37 6,1x2,8x2,9 

3158 60 50 40 580/540/480 75,0 45 7,3x2,8x2,7 

3163 70 60 50 630/570/500 100,0 58 6,8x3,3x3,6 
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