
 
  
 

 
 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BS-100 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ (0º) 100 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ (45º) 60 

ΠΑΡΑΛΛ/ΜΟ (0º) 150 x 100 

 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

(mm) 
ΠΑΡΑΛΛ/ΜΟ (45º) 100 x 60 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (mm) 1470 x 0,65 x 13 

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (m/min) 45 

ΜΟΤΕΡ (HP) 1/2 

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (kg) 23 

 

ΚΟΡ∆ΕΛΕΣ 

 

Φορητή ή και σταθερή µονάδα µε γραναζωτή κεφαλή 

BS - 100 


