
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TN 71B - 

ΤΣΕΧΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 Σκλήρυνση στις Γλυσιέρες 

 Σκληρυμένα & 

Ρεκτιφιαρισμένα Γρανάζια 

Κεφαλής 

 Κωνικά Ρουλεμάν Ατράκτου 

 Βάση Γρήγορης Αλλαγής Τσόκ 

 Αφαιρούμενη Γέφυρα & 

Μεγαλύτερη Ωφελ. Διάμετρο 

 Λάμπα Αλογόνου, & Αντλία 

Σαπωνελαίου 

 Σπειρώματα(Μετρικά & Ίντσα) 

TN71B - 3m 

ΤΥΠΟΣ TN 71 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΓΛΥΣΙΕΡΑΣ 

(mm) 
710 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΓΛΥΣΙΕΡΑ (mm) 
960 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΩΦΕΛΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm) 2.000 - 3.000 - 4.000 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑ (mm) 
420 

ΤΡΥΠΑ ΑΤΡΑΚΤΟΥ (mm) 71 

ΚΩΝΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ MT8 METRIC 

ΚΩΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ - 

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (rpm) (16 Επιλογές), 10-1.000 

ΕΥΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ (Ίντσα) (35) 1-80TPI 

ΕΥΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ (Μετρικό) (mm) (29) 0.5-40 

ΜΟΤΕΡ (HP) 9,5 

ΒΑΡΟΣ (kg) 3.000 - 3.250 - 3.500 

 

ΤΟΡΝΟΙ ΤΣΕΧΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (MST) 

 

 
 

Σκλήρυνση γλυσιέρων σε βάθος        

1 - 1,5mm σε 400 - 500 HB 


