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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ CLS 1000 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ 

(mm) 

● 

mm 

□ 

mm 

 

mm 

90ο 550 550x550 1.000x550 

+45ο (δεξιά) 550 530x530 650x520 

-45ο (αριστερά) 550 530x530 650x520 

+60ο (δεξιά) 550 520x520 520x425 

-60ο (αριστερά) 550 520x520 520x425 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΡΙΟΝΟΤΑΙΝΙΑΣ (mm) 
8.860x1,3x41 

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (kW) 10 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (mm) 
3.900x1.600x2.300 

ΒΑΡΟΣ (kg) 5.200 

ΚΟΡ∆ΕΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 

Σύντοµη περιγραφή 

- Υδραυλική σύσφιξη στη µέγγενη 

- Υδραυλική µετατόπιση στη µέγγενη 

- Υδραυλική κίνηση για µοίρες δεξιά - 

αριστερά έως 60ο 

- Υδραυλικό τέντωµα στην πριονοταινία 

µε ποτενσιόµετρο 

- Υδραυλική άνοδος του άξονα κοπής 

µετά την κοπή και άνοιγµα της µέγγενης 

- Ψηφιακή ένδειξη στις µοίρες µε ακρίβεια 

+ / - 0,2 

- ∆ύο συστήµατα λίπανσης της 

πριονοταινίας (σαπωνέλαιο και λάδι) 

 


