
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPX 6111B 

ΤΥΠΟΣ TPX 6111B TPX 6111C/3 TPX 6113 TPX 6113/2 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ (mm) 110 110 130 130 

ΚΩΝΟΣ Morse No.6 ISO 7:24 No50 Metric 80 Metric 80 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΑΤΡΑΚΤΟΥ (Nm) 1.225 1.250 3.136 3.136 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ FACING HEAD (Nm) 1.960 1.960 4.900 4.900 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΘΗΣΗ ΑΤΡΑΚΤΟΥ (N) 12.250 12.250 31.360 31.360 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΤΡΑΚΤΟΥ (mm) 600 600 900 900 

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 22 - 24 24 

ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (r/min) 8-1.000  8-1.100 4-800 4-800 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ FACING SLIDE (mm) 180 180 250 250 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm) 1.100x960 1.250x1.100 1.600x1.400 1.800x1.600 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (kg) 2.500 3.000 8.000 10.000 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΤΡΑΚΤΟΥ – 

ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm) 
0 - 900 0 - 1.200 0 - 1.400 0 - 1.800 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm) 1.000x900 1.400x1.600 1.500x1.600 2.000x2.000 

ΜΟΤΕΡ (kW) 7,5 15 15 15 

ΒΑΡΟΣ (kg) 13.000 18.000 24.500 29.300 

 BORING TPX 


