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 ΤΥΠΟΣ ΧΖ5150 
ΜΕΓΙΣΤΗ ∆ΙΑΤΡΗΣΗ (mm) 50 

ΜΕΓΙΣΤΗ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (mm) 32 
ΜΕΓΙΣΤΗ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΓΙΑ BORING (mm) 120 

ΜΕΓΙΣΤΗ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΛΑΟΥΖΟΥ M16 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΩΝΟΥ – ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm) 150-650 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 16 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (rpm) 94-2.256 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΚΩΝΟΥ (mm) 180 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm) 1.220x360 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm) 660x360 

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ kW 2,4 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (mm) 1.730x1.730x2.300 

ΒΑΡΟΣ (kg) 1.800 

ΦΡΕΖΟ∆ΡΑΠΑΝΑ 

Χαρακτηριστικά 

-Στιβαρή κεφαλή γραναζωτή (µε σασµάν) 
και επιλογές ταχυτήτων για την 
επεξεργασία µετάλλων. 

-Πρόωση τραπεζιού δεξιά - αριστερά και 
µέσα - έξω. 

-Πρόωση κώνου διάτρησης. 

-Χυτή βάση βαρέως τύπου. 

-Σύστηµα θερµοµαγνητικής προστασίας. 

-Σύστηµα λίπανσης. 

 


